
MODULEC-SH-ALUM-R GACHE
ELEC A RUPTURE
Montage simple, grâce à la fixation brevetée Quick-Fix.
Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC.
Modulec-SH version Ruptura - fonctionnement à
rupture.
En savoir plus
Categories: ACCESSOIRE DE FABRICATION POUR
PORTAIL BATTANT

Description du produit

Résistance à la poussée du pêne: 300 kg
Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
Même perçage que les gâches SA, SH, SM
Facilement réversible
Résistant à la corrosion: boîtier en aluminium anodisé noir
Réglable pour profils du portail de 40 à 60mm
Tension: 12V-24V AC/DC
Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
Puissance: 15W

AUTOMATISMES FERMETURES CONTROLES D ACCES OCEAN INDIEN

https://www.afcoi.re/produit/modulec-sh-alum-r-gache-elec-a-rupture/
https://www.afcoi.re/categorie-produit/accessoire-de-fabrication/accessoire-de-fabrication-pour-portail-battant/
https://www.afcoi.re/categorie-produit/accessoire-de-fabrication/accessoire-de-fabrication-pour-portail-battant/

