
Gaine de passage renforcée
anti-cisaillement en acier
inoxydable tressé
Gaine de passage renforcée en acier inoxydable de
450 mm, conçue pour protéger les fils électriques
contre le vandalisme, l'humidité, et les rongeurs.
En savoir plus
Categories: ACCESSOIRE DE FABRICATION POUR
PORTAIL BATTANT

Description du produit

Cette gaine de passage renforcée en acier inoxydable tressé de 450 mm est parfaitement
adaptée aux conditions humides et exigeantes de l’île de La Réunion, offrant une protection
optimale contre le vandalisme, les salissures, l'humidité et les rongeurs. Grâce à son diamètre
interne de 9 mm et à ses deux boîtiers de passage en aluminium, elle assure une
protection durable et fiable. La fixation se fait avec 8 vis auto-foreuses inoxydables pour
une installation robuste et sécurisée.

Matériau : Acier inoxydable tressé
Dimensions : Longueur de 450 mm, diamètre interne Ø9 mm
Fixation : 8 vis auto-foreuses inoxydables
Protection : Contre le vandalisme, les salissures, l’humidité (parfait pour La Réunion) et
les rongeurs
Boîtiers de passage : En aluminium pour une robustesse accrue

AUTOMATISMES FERMETURES CONTROLES D ACCES OCEAN INDIEN
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